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(54)【 発明 の 名 称 】 情報 処理 レス テム 、 情 報 処理 装置 及び 情報 処理 プロ グラ ム 


(57)【 要約 】 

【 課題 】 可動 装 CT ム が 可能 に な る 情報 処理 
シス テム な ど を 提供 す 

【 解決 手段 】 可動 装 1 102B に 対応 し て 設 
けら れ た 検出 装置 と な る 接触 セン サ か ら の 検出 信号 に 対 
応 し て 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ 
サ に よる 各種 の 処理 や 制御 が 実行 され る 。 こ の 場合 に 、 

状態 情報 を 更新 可能 な 状態 情報 更新 処理 と 、 出 力 装置 1 
03 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 BE な 制御 信号 生成 処 
理 と 、 を 実行 可能 で ある 。 ま た 、 端 末 装 置か ら 取得 し た 
通信 情報 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 、 あ る い は 、 
出力 装置 1 0 3 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で ある 


o 


【 選択 図 】 図 1 


10 


20 


(2) JP 2024-15706A 2024.2.6 


【 特許 請求 の 範囲 】 

【 請求 項 1 】 

ユー ザ が 装着 し て 、 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 

前 記 可 動 装 置 に 対応 し て 設け られ 、 検 出 信号 を 出力 可能 な 検出 装置 と 、 

前 記 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 状態 情報 を 処理 可能 な 処理 装置 と 、 

前 記 処理 装置 か ら の 制御 信号 に 対応 し て 出力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 を 備え 、 

前 記 処理 装置 は 、 

前 記 検 出 装置 に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 状 態 情報 を 更新 可能 な 情 
報 処理 手段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 情報 処理 シス テム 。 

【 請求 項 2 】 

前 記 可 動 装 置 は 、 

1 人 また は 複数 人 の 第 1 ユー ザ が 装着 する 1 また は 複数 の 第 1 可動 装置 と 、 

1 人 また は 複数 人 の 第 2 ユー ザ が 装着 する 1 また は 複数 の 第 2 可動 装置 と 、 を 含み 、 

前 記 検 出 装置 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 に 設け られ た 第 1 検出 装置 と 、 

前 記 第 2 可動 装置 に 設け られ た 第 2 検出 装置 と 、 を 含み 、 

前 記 状 態 情報 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 状態 情報 と 、 

前 記 第 2 可動 装置 に 対応 する 第 2 状態 情報 と 、 を 含み 、 

前 記 情 報 処 理 手段 は 、 

前 記 第 1 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 1 状態 情報 を 更新 可能 な 第 1 処理 
手段 と 、 

前 記 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 2 状態 情報 を 更新 可能 な 第 2 処理 
手段 と 、 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 請求 項 1 に 記載 の 情報 処理 シス テム 。 

【 請求 項 3 】 

前 記 処理 装置 は 、 

ネッ トワ ー ク 接続 され た 端末 装置 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 前 記 状 態 情報 を 更 
新 可能 な 更新 処理 手段 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 請求 項 1 また は 2 に 記載 の 情報 処理 シス テム 。 

【 請求 項 4 】 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 出 
力 状 態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 に 接続 可能 な 情報 処理 装置 で あっ て 、 

前 記 可 動 装 置 の 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手 
段 と 、 
前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 情報 処理 装置 。 

【 請求 項 5】 

情報 処理 装置 の コン ピュ ー タ に お いて 実行 され る 情報 処理 プロ グラ ム で あっ て 、 前 
ンピュータ を 、 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 の 接触 
検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手段 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 出 力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 
可能 な 信号 処理 手段 、 と し て 機能 させ る 、 

こと を 特徴 と する 情報 処理 プロ グラ ム 。 

【 発明 の 詳細 な 説明 】 


ロコ 


ul 


10 


20 


30 


40 


50 


(3) JP 2024-15706A 2024.2.6 


【 技術 分 野 】 
【0001】 
本 発明 は 、 ユ ー ザ が 装着 可能 な 可動 装置 を 使用 する 場合 に 対応 し た 情報 処理 シス テム 、 
情報 処理 装置 及び 情報 処理 プロ グラ ム に 関す る 。 
背景 技術 】 
【00021】 
ユー ザ が 装着 し 、 ユ ー ザ の 動作 に 連動 可能 な アー ム 機 構 や 脚 機構 を 備え て 、 主 に 人 力 で 
人 体 機 能 を 拡張 させ る スー ツ 型 の 可動 装置 が 知ら れ て いる 。 
先行 技術 文献 】 
特許 文献 】 
0003】 
特許 文献 1 】 特許 第 6314058 号 公報 
発明 の 概要 】 
発明 が 解決 し よう と する 課題 】 
0004】 
こう し た 可動 装置 は 、 様 々 な 用 途 が 想定 され 、 特 に ゲー ム を 行う シス テム が 有望 で ある 


一 一 一 一 一 一 一 


【0005】 
この 発明 は 、 上 記 実 状 に 鑑み て な され た も の で あり 、 可 動 装置 を 用 いた ゲー ム が 可能 に 
な る 情報 処理 シス テム 、 情報 処理 装置 お よび 情報 処理 プロ グラ ム の 提供 を 目的 と する 。 
【 課題 を 解決 する た め の 手 段 】 
【0006】 
上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発 明 に 係る 情報 処理 シス テム は 、 
ユー ザ が 装着 し て 、 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 
前 記 可 動 装 置 に 対応 し て 設け られ 、 検出 信号 を 出力 可能 な 検出 装置 と 、 
前 記 検 出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 状態 情報 を 処理 可能 な 処理 装置 と 、 
前 記 処理 装置 か ら の 制御 信号 に 対応 し て 出力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 を 備え 、 
前 記 処 理 装置 は 、 
前 記 検出 装置 に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 状 態 情報 を 更新 可能 な 情 
報 処理 手段 と 、 
前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 。 
【0007】 
また 、 前 記 可 動 装 置 
1 人 St 夫 着 す る 1 また は 複数 の 第 1 可動 装 


1 人 また は 複数 人 の 第 2 ユー ザ が 装着 する 1 また は 複数 の 第 2 人 、 を 含み 、 
前 記 検出 装置 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 に 設け られ た 第 1 検出 装 

前 記 第 2 可動 装 人 負け られ た 第 2 検出 装 A 

前 記 状 態 情 報 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 状態 情報 と 、 


jj 記 第 2 可動 装置 に 対応 する 第 2 状態 情報 と 、 を 含み 、 

前 記 情 報 処 理 手段 は 、 

前 記 第 1 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 1 状態 情報 を 更新 可能 な 第 1 処理 
手段 と 、 

前 記 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 2 状態 情報 を 更新 可能 な 第 2 処理 
手段 と 、 を 含ん で も よい 。 


四 | 


【0008】 
また 、 前 記 処 理 装置 は 
ネッ トワ ー ク 接続 され た 端末 装置 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 前 記 状 態 情報 を 更 
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新 可 能 な 更新 処理 手段 を 含ん で も よい 。 


【0009] 
上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発 明 に 係る 情報 処理 装置 は 
ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 出 


力 状 態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 に 接続 可能 な 情報 処理 装置 で あっ て 、 

前 記 可 動 装 置 の 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手 
段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 。 
【0010】 

上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発明 に 係る 情報 処理 プロ グラ ム は 、 

情報 処理 装置 の コン ピュ ー タ に お いて 実行 され る 情報 処理 プロ グラ ム で あっ て 、 前 

ンピュータ を 、 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 の 接触 
検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手段 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 出 力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 
可能 な 信号 処理 手段 、 と し て 機能 させ る 。 

図面 の 簡単 な 説明 】 

001 1 】 

加 1 情報 処理 シス テム の 構成 例 を 示す 図 で ある 。 


ロコ 


ul 


図 2 】 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ の 構成 例 を 示す 図 で ある 。 
可動 装置 の 構成 例 を 示す 図 で ある 。 
図 4 】 可動 装置 に 設け られ た 接触 セン サ の 構成 例 を 示す 図 で ある 。 


図 6 】 状態 情報 更新 処理 の 一 例 を 示す フロ ー チ ャ ー ト で ある 。 

図 7 】 状態 更新 量 決定 テー ブル の 構成 例 を 示す 図 で ある 。 

図 8 制御 信号 生成 処理 の 一 例 を 示す フロ ー チ ャ ー ト で ある 。 

【 図 9 】 画像 表示 装置 を 用 いた 出力 状態 の 制御 例 と し て 、(A) 開始 時 表示 (B) 進行 中 
表示 ( C) 終了 時 表示 を 、 示 す 図 で ある 。 

RR ピュ ー タ の 機能 が 拡張 され た 構成 例 を 示す 図 で ある 。 


【 
【 
【 
【 
【 図 3 
【 
【 
【 
【 
【 


】 
】 
】 
】 
図 5】 メモ リ に 格納 され る プロ グラ ム お よび デー タ の 一 例 を 示す 図 で ある 。 
】 
】 
】 
】 


【 加 1 1 】 端末 装置 に お ける 画面 表示 例 を 示す 図 で ある 。 
【 発明 を 実施 する た め の 形 熊 】 
【0012】 


以下 、 本 発明 の 一 実施 形態 に つい て 説明 する 。 図 1 は 、 本 実施 形態 に 係る 情報 処理 シス 
テム 1 00 の 構成 例 を 示す 。 情報 処 理 シ ステ ム 1 00 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 
01 と 、 可 動 装置 102A、102B と 、 出 力 装置 103 と 、 を 備え る 。 制 御用 マイ クロ 
コン ピュ ー タ 1 0 1 は 、 情報 処理 シス テム 1 0 0 に お ける 情報 処理 と 信号 処理 を 実行 可能 
な 情報 処理 装置 と な る 。 可動 装置 1 02A、1 02B は 、 い ずれ も 複数 の 可動 装置 に 含ま 
れ 、 例 えば 、 可 動 装置 1 02A が 第 1 可動 装置 と な り 、 可 動 装 置 102B が 第 2 可動 装置 
と な る 。 な お 、 可 動 装置 102A、102B と 、 第 1 可動 装置 お よび 第 2 可動 装置 と の 組 
合せ は 、 任意 に 変更 可能 で ある 。 以下 で は 、 可 動 装置 1 02A を 第 1 可動 装置 と し 、 可 動 
装置 1 02B を 第 2 可能 装置 と し て 、 説 明 す る 。 出 力 装 置 103 は 、 観 覧 者 な どの 視覚 や 
聴覚 を 刺激 する 表示 や 音声 と いっ た 、 人 任意 の 出力 状態 を 変更 可能 な 装置 で ある 。 例え ば 、 

出力 装置 1 0 3 は 、 SC 置 、 ス ピー カ な どの 音声 出力 装置 


人 これ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 
任意 の 演出 的 な 出力 状態 を 変更 可能 PP まま E で あれ ば よい 。 
【0013】 


図 2 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 01 の 構成 例 を 示す 。 制御 用 マイ クロ コン ピュ 
ー タ 1 0 1 は 、 例 えば 、 パ ー ソ ナル コン ピュ ー タ 、 サ ー バ 装置 、| oT (lInternet of 
Things) に 対応 可能 な マイ コン ボー ド を 含め た 組 込 型 マ イク ロコ ンピュータ 、 そ の 他 に 
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任意 の 情報 処理 や 信号 処理 を 実行 可能 な プロ セッ サ を 用 いた コン ピュ ー タ で あれ ば よい 。 
制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 は 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 と 、 メ モリ 1 1 2 と 、 入 出力 部 
1 1 3 と 、 を 備え る 。 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 に お いて 
各種 プロ グラ ム を 実行 する 。 メ モリ 1 1 2 は 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 に よっ て 実行 され る 各種 
プロ グラ ム や 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 に よっ て 使用 され る 各種 デー タ が 格納 され る 。 例え ば 、 
メモ リ 1 1 2 は 、RAM( Random Access Memory) 、ROM(Read Only Memo 
ry) 、HDD( Hard Disk Drive) 、 フ ラッ シュ メモ リ な どの 半導体 メモ リ 、 光 ディ ス 
ク 装 置 、 光 磁気 ディ スク 装置 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 任意 の デー タ 
SE 置 を 含ん で 構成 可 能 で あれ ば よい 。 メ モリ 1 1 2 は 、 制 御用 マイ クロ コ 
ンピュータ 1 01 に 内 蔵 さ れ て も よい し 外 付 け 可 能 に 構成 され て も よい 。 入 出力 部 1 1 3 
は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 に お いて 各種 信号 を 入出 力 可能 に する 。 例え ば 、 
入出 力 部 1 1 3 は 、 可 動 装置 102A、102B に 設け られ た 検出 装置 を 構成 する セン サ 
か ら の 検出 信号 を 、 入 力 す る た め の 信 号 入 力 部 を 含む 。 入出 力 部 1 1 3 は 、 出 力 装置 1 0 
3 の 出力 状態 を 変更 可能 に 制御 する 制御 信号 を 、 出 力 す る た め の 信 号 出 力 部 を 含む 。 
【001 4 

図 3 は 、 可動 装 Ee 102B に 適用 可能 な 可動 装置 102 の 構成 例 を 示す 。 可 
動 装置 10 2 は 、 ユ ー ザ が 装着 し て 操作 可能 な 動作 拡大 型 あ る い は 可動 範囲 拡張 型 の 連動 
I 可動 装置 1 
02 は 、 無 動力 で 人 力 の み に よ り 動 作 し て も よい し 、 補 助 的 な 動力 と し て 電磁 力 を 含め た 
電動 力 、 そ の 他 の 駆動 力 が 用 いら れ て も よい 。 以下 で は 、 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 
02A を 装着 する 1 人 の ユー ザ を 第 1 ユー ザ と し 、 第 2 可動 装置 と な る 可動 装置 1 02B 
を 装着 する 他 の 1 人 の ユー ザ を 第 2 ユー ザ と する こと が ある 。 な お 、 例 えば 連動 機構 と い 
っ た 、 可 動 装 置 1 02 が 備え る 構造 の 少な く と も 一 部 は 、 サ イズ 、 形状 、 可 動 範囲 、 拡 大 
距離 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せな ど が 、 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 102A と 
第 2 可動 装置 と な る 可動 装置 102B と で 、 異 な る も の で あっ て も よい 。 

【0015】 

可動 装置 1 02 は 、 支 持 フ レー ム S と 、 左 右 の アー ム 機 構 A と 、 を 備え る 。 ま た 、 可 動 
装置 1 02 は 、 下 半身 に 対応 し た 脚 部 L を 備え て も よい 。 脚 部 [| は 、 ユ ー ザ の 脚 よ り 大 き 
い サ イズ の 左右 の 脚 機構 を 有 し 、 そ れ ぞ で れ が ユー ザ の 左右 の 脚 に 装着 され る 。 な お 、 可 動 
装置 1 02 は 、 脚 部 [を 備え な く て も よい 。 あ る い は 、 可 動 装置 102 に お いて 、 支 持 フ 
レー ム S お よび 左右 の アー ム 機 構 A 人 と 、 脚 部 [ と は 、 一 体 的 に 連結 され 、 ユ ー ザ が 可動 装 
置 1 02 に 搭乗 し て 操作 可能 に 構成 され て も よい 。 

【0016】 

可動 装置 1 02 が 備え る 左右 の アー ム 機 構 入 は それ ぞ れ 、 ユ ー ザ 対応 アー ム 部 Au と 、 
拡張 アー ム 部 Ar と 、 連 結 部 和 T と 、 を 含む 。 ユー ザ 対 応 ア ー ム 部 Au は 、 ユ ー ザ の 腕 の 動 
き に 追従 し て 動作 する 。 拡張 アー ム 部 Ar は 、 連 結 部 生 を 介し 、 ユ ー ザ 対応 アー ム 部 Au 
に 同期 し て 連動 可能 に 構成 され る 。 左右 の アー ム 機 構 和 人 は それ ぞ れ 、 例 えば 、 上 腕 の 前 後 
動 と 、 上 腕 の 上 下 動 と 、 上 腕 の 長手 方 向 軸 を 中 心 と し た 上 腕 お よび 前 腕 の 回 転 と 、 上 腕 に 
対す る 前 腕 の 曲げ 伸ばし か ら な る 4 つの 自由 度 と いっ た 、 複 数 の 自由 度 を 有する 。 
【0017】 

可動 装置 1 02 の 上 半身 は 、 第 1 リン ク 機 構 と 、 第 2 リン ク 機 構 と 、 を 含む 複合 リン ク 
機構 を 用 いて 構成 可能 で ある 。 第 1 リン ク 機 構 は 、 ユ ー ザ 対応 アー ム 部 Au と し て ユー ザ 
の 腕 の 動き に 追従 する 。 第 2 リンク 機構 は 、 拡 張 ア ー ム 部 Ar に より 、 第 1 リン 00 
ほぼ 相似 の 形状 を 有 し 、 第 1 リン ク 機 構 よ り サ イズ が 大 きい 。 可動 装置 1 02 の 連結 音 

は 、 第 1 リン ク 機 構 の 動き に 対応 し i A RN NS 
を 第 2 リン ク 機 構 に 連結 する 。 第 1 リン ク 機 構 は 、 ユ ー ザ 対応 アー ム 部 Au の 上 腕 部 を 構 
成す る リン ク 部 と 、 肘 側 の 1 NC 突出 し た 棒状 部 と 、 を 含む 。 第 1 リン ク 機 
構 の 棒状 部 は 、 ユ ー ザ 対応 アー ム Au の 前 腕 部 を 構成 する 。 第 2 リン ク 機 構 は 、 拡 張 ア 
人 部 Ar の 上 腕 部 を 構成 する リン ク 部 と 、 肘 側 の 1 本 の リン ク 部 か ら 突 出し た 棒状 部 と 、 
を 含む 。 第 2 リンク 機 構 の 棒状 部 は 、 拡 張 ア ー ム 部 Ar の 前 腕 部 を 構成 する 。 第 1 リン ク 
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機構 の 棒状 部 は 、 先端 に ユー ザ の 手 に より 把持 され る ハン ドル 部 が 設け られ る 。 な お 、 ハ 
ンド ル 部 は 、 ユ ー ザ の 手 に より 把持 され る も の に 限定 され ず 、 ユ ー ザ の 手 を 拘束 する も の 
で あっ て も よい し 、 ハ ンド ル 部 に 加え て 、 あ る い は 、 ハ ンド ル 部 に 代え て 、 ユ ー ザ の 前 腕 
部 を 当 接 支持 する 開放 型 の 腕 支 持 部 が 設け られ て も よい 。 

【0018】 

ユー ザ が 可動 装置 1 02 を 装着 し た 状態 で 、 支 持 フ レー ム S は 、 ユ ー ザ の 背後 で ユー ザ 
の 肩 部 に 支持 され る 。 こ の 状態 で ある と き に 、 左 右 の アー ム 機 構 入 に お いて 、 第 1 リン ク 
機構 の 棒状 部 が ユー ザ の 左右 の 前 腕 に 沿っ て 位置 する 。 ユ ー ザ が 腕 を 動か し た 場合 に 、 第 
1 リン ク 機 構 が 変形 し 、 こ の 変形 が 連結 部 を 介し て 第 2 リン ク 機 構 に 反映 され る 。 = 
結果 、 ユ ー ザ の 腕 の 動き に 追従 し て ユー ザ 対 応 ア ー ム 部 Au が 動作 し 、 ユ ー ザ 対応 ア 
部 Au に 同期 し て 拡張 アー ム 部 Ar が 連動 する 。 

【0019】 

可動 装置 1 02 の 支持 フレ ー ム S は 、 連 結 部 T を 含め た アー ム 機 構 A を 、 少 な く と も 2 
箇所 に て 支持 する 。 例 えば 、 支 持 フ レー ム S は 、 ア ー ム 機構 A の ほぼ ば 上端 部 と 、 上 端 部 お 
よび 下端 部 の 中 間 に お ける 連結 部 征 と 、 を 支持 可能 で ある 。 な お 、 支 持 フ レー ム S は 、 ア 
ー ム 機構 A の ほぼ 上 端 部 と 下端 部 を 支持 し て も よい 。 可動 装置 1 0 2 の 上 半身 を 構成 する 
複合 リン ク 機 構 は 、 複 数 の リン ク 部 を 連結 する 複数 の 関節 群 を 含む 。 例 えば 、 支 持 フ レー 
AS に 対す る アー ム 機 構 和 A の ほぼ 上 端 部 の 支持 箇所 に 、 第 1 関節 群 が 設 けら れる 。 支持 フ 
レー ム S に 対す る アー ム 機 構 A の 中 間 部 と な る 連結 部 T の 支持 箇所 に 、 第 2 関節 群 が 設 け 
られ る 。 第 1 関節 群 は 、 ア ー ム 機構 人 に お ける 上 側 に 対応 し た 連結 箇所 に 3 つの 自由 度 を 
提供 する 。 第 2 関節 群 は 、 ア ー ム 機構 に お ける 下 側 に 対応 し た 連結 箇所 に 3 つの 自由 度 
ee 
1 関節 群 を 介し アー ム 機 構 A を 支持 可能 で ある 。 ま た 、 支 持 フ レー ム S は 、3 つの 自 
和 {し て 、 連結 部 T を 支持 可能 で ある 。 
【0020】 

図 4 は 、 可 動 装 置 1 02 に 設け られ た 複数 の 検出 装置 と な る 接触 セン サ の 構成 例 を 示し 
て いる 。 可動 装置 1 02 に 設け られ た 複数 の 検出 装置 は 、 頭 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 
1 と 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 2 と 、 左 右 の 腕 部 に 対応 する 接触 セン サ 123L 、 
1 23R と 、 左 右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 24L、124R と 、 左 右 の 拳 部 に 対応 
する 接触 セン サ 1 3 1L、131R を 含ん で いる 。 こ れ ら の 接触 セン サ は 、 全 部 また は 一 
部 が 可動 装置 1 02 の 内 部 に 一 体 化 し て 設け られ て も よい し 、 全 部 また は 一 部 が 可動 装置 
1 02 に 対し て 着脱 可能 に 外 付け され て も よい 。 そ れ ぞ れ の 接触 セン サ は 、 有 線 ま た は 無 
線 に より 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 01 と 接続 され 、 接 触 検出 を 示す 検出 信号 が 、 制 
御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の 入出 力 部 1 1 3 に 向け て 出力 可能 と な る よう に 構成 さ 
れる 。 こ うし た 検出 装置 を 構成 する 接触 セン サ は 、 電気 的 、 磁 気 的 、 機 械 的 、 そ の 他 に 任 
意 の 物理 的 に 接触 を 検出 し て 、 検 出 信 号 を 出力 で きる よう に 構成 され て いれ ば よい 。 複数 
の 検出 装置 と な る 接触 セン サ の 構成 は 一 例 で あり 、 図 4 に 示さ れ た 配置 に 限定 され な い 。 
可動 装置 1 02 の 全部 また は 一 部 に 対す る 接触 を 検出 し て 、 検 出 信 号 を 出力 可能 な 任意 の 
構成 で あれ ば よい 。 


【0021 
図 4 の 可動 装置 1 0 2 が 図 1 の 可動 装置 102A、102B へ と 適用 され た 場合 に 、 第 
1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 0 2 A は 、 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 検出 装置 と し て 、 頭 


部 に 対応 する 接触 セン サ 121 と 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 22 と 、 左 右 の 腕 部 に 対 
応 す る 接触 セン サ 1 23L 、123R と 、 左 右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 24L、1 
24R と 、 左 右 の 拳 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 31L、131R と 、 が 含ま れる 複数 の 検 
出 装 置 を 備え る 。 ま た 、 第 2 可動 装置 と な る 可動 装置 102B は 、 第 2 可動 装 Re 
る 第 2 検出 装置 と し て 、 頭 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 21 と 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン 

人 
OR 1 24R と 、 左 右 の 拳 部 に 対応 する 接触 セン サ 131L、131 
R と 、 含ま れる 複数 の 検出 装置 を 備え る 。 こ の よう に 、 可 動 装 置 1 02 に 設け られ る 検 
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出 装置 は 、 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 検出 装置 と 、 第 2 可動 装置 に 対応 する 第 2 検出 装 
置 と 、 を 含む お 。 こう し た 複数 の 検出 装置 の うち 、 左 右 の 拳 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 3 1 
L、131R は 攻撃 側 の 検出 装置 と か なり 、 そ の 他 の 接触 セン サ 121、122、123L 

1 23R、124L、124R は 、 被 攻撃 側 の 検出 装置 と な る 。 例え ば 、 第 1 検出 装置 
と 第 2 検出 装置 の 一 方 に 含ま れる 攻撃 側 の 検出 装置 で ある 接触 セン サ 131L、131R 
の いずれ か が 、 第 1 検出 装置 と 第 2 検出 装置 の 他方 に 含ま れる 被 攻撃 側 の 検出 装置 で ある 
接触 セン サ 1 2 1 、1 22 、1 23L、123R、124L、124R の いずれ か に 接触 
し た 場合 に 、 被 攻撃 側 の 検出 装置 を 特定 可能 と し て 接触 検出 を 示す 検出 信号 が 、 制 御用 マ 
イク ロコ ンピュータ 1 0 1 の 入出 力 部 1 1 3 に 向け て 出力 可能 と な る よう に 構成 され て い 
れ ば よい 。 

【0022】 

図 5 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の メモ リ 1 12 に 格納 され る プロ グラ ム お 
よび デー タ の 一 例 を 示し て いる 。 メ モリ 1 1 2 に は 、 制 御用 プロ グラ ム 201 、 制 御用 デ 
ー タ 202、 状 態 情報 管理 用 デー タ 203 な ど が 格納 され る 。 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー 
タ 1 0 1 に お いて 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は メモ リ 1 1 2 に 格納 され た 制御 用 プロ グラ ム 2 0 
1 を 読み 出し て 実行 し 、 制 御用 デー タ 202 を 用 いて 状態 情報 管理 用 デー タ 203 の 記憶 
内 容 を 設定 や 更新 し た り 、 制 御用 デー タ 202 を 用 いて 出力 装置 1 03 に 供給 され る 制御 
信号 を 生成 し た りす る 。 こ れ ら の プロ グラ ム お よび デー タ は 、 全 部 また は 一 部 が 予め メモ 
リ 1 1 2 に 記憶 され て も よい 。 あ る い は 、 プ ログ ラム お よび デー タ の 全部 また は 一 部 は 、 
制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 な どの コン ピュ ー タ 装置 に 対し て 、 着脱 自在 の 記録 媒 
体 に より 配布 や 提供 され る 形態 と し て も よい し 、 通 信 回 線 な どの 電気 通信 ネッ トワ ー ク を 
介し て 接続 され た 他 の コン ピュ ー タ 装置 や 記憶 装置 か ら ダ ウン ロー ド す る こと に よっ て 配 
布 さ れる 形態 と し て も よい 。 プ ログ ラム の 実行 形態 は 、 着脱 自在 の 記録 媒体 を 装着 する こ 
と に より 実行 され る も の で も よい し 、 通 信 回 線 な どの 電気 通信 ネッ トワ ー ク を 介し て ダウ 
ン ロ ー ド し た プロ グラ ム や デー タ を 、 メ モリ 1 1 2 な ど に いっ た ん 格納 する こと に より 実 
行 さ れる も の で も よい し 、 電気 通信 ネッ トワ ー ク に 接続 され た 他 の 機器 側 の ハー ドウ ェ ア 
資源 を 用 いて 実行 され る も の で も よい し 、 他 の コン ピュ ー タ 装置 な ど と 電気 通信 ネッ トワ 
ー ク を 介し て デー タ の 交換 を 行う こと に より プロ グラ ム が 実行 され る も の で も よい 。 
【0023】 

制御 用 プロ グラ ム 20 1 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0O 1 に よる 各種 機能 を 提供 
する た め の 処 理 を 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 に 実行 させ る た め の プ ログ ラム で ある 。 制御 用 プロ 
グラ ム 20 1 は 、 状 態 情報 更新 プロ グラ ム 2 1 1 と 、 制 御 信号 生成 プロ グラ ム 2 1 2 と 、 
を 含む 。 状 態 情報 更新 プロ グラ ム 2 1 1 は 、 可 動 装 置 102A、102B に お ける 接触 検 
出 を 示す 検出 信号 な ど に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手段 と し て の 機能 
プロ セッ サ 1 1 1 に より 提供 する た め の プ ログ ラム で ある 。 制 御 信号 生成 プロ グラ ム 2 1 
2 は 、 状 態 情報 に 対応 し て 、 出 力 装 置 1 03 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 
手段 と し て の 機能 を 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 に より 提供 する た め の プ ログ ラム で ある 。 
【0024】 

制御 用 デー タ 202 は 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 が 制御 用 プロ グラ ム 201 を 実行 し て 各種 機 
能 を 提供 する 場合 に 使用 可能 な デー タ と し て 、 メ モリ 1 12 に 予め 記憶 され た デー タ で あ 
る 。 制御 用 デー タ 202 は 、 初 期 設定 用 デー タ 22 1 と 、 更 新制 御用 デー タ 222 と 、 出 
力 制 御用 デー タ 223 と 、 を 含む 。 初 期 設 定 用 デー タ 22 1 は 、 状 態 情報 の 初期 設定 を 含 
め て 、 情 報 処理 シス テム 1 00 の 初期 設定 に 使用 可能 な デー タ で ある 。 更新 制御 用 デー タ 
222 は 、 状 態 情報 の 更新 制御 に 使用 可能 な デー タ で ある 。 出 力 制御 用 デー タ 2 2 3 は 、 
出力 装置 1 03 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 する 場合 に 使用 可能 な デー タ で ある 。 例え ば 

出力 制御 用 デー タ 223 は 、 画 像 デー タ 、 音 声 デ ー タ 、 人 発光 制御 デー タ 、 こ れ ら の 全部 
また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 任意 の 出力 制御 デー タ を 含ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 
【0025】 

状態 情報 管理 用 デー タ 203 は 、 可 動 装 置 102A、102B の それ ぞ れ に 対応 し た 状 
態 情報 の 管理 に 使用 可能 な デー タ と し て 、 メ モリ 1 1 2 に お いて 更新 可能 に 一 時 記憶 され 
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る デー タ で ある 。 状態 情 報 管理 用 デー タ 203 は 、 第 1 状態 情報 対応 デー タ 231 と 、 第 
2 状態 情報 対応 デー タ 232 と 、 を 含む 。 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 は 、 第 1 可動 装 
置 と な る 可動 装置 1 02A に 対応 し て 、 第 1 ユー ザ の 保有 ポイ ント と な る ヒッ ト ポ イ ント 
と いっ た 、 第 1 状態 情報 を 示す デー タ で ある 。 第 2 状態 情報 対応 デー タ 232 は 、 第 2 可 
動 装置 と な る 可動 装置 102B に 対応 し て 、 第 2 ユーザ の 保有 ポイ ント と な る ヒッ ト ポ イ 
ント と いっ た 、 第 2 状態 情報 を た 示す デー タ で ある 。 こ の よう に 、 情 報 処理 シス テム 1 0 0 
に お いて 管理 され る 状態 情報 は 、 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 状態 情報 と 、 第 2 可動 装置 
に 対応 する 第 2 状態 情報 と 、 を 含む 。 

【0026】 

状態 情報 管理 用 デー タ 203 は 、 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 や 第 2 状態 情報 対応 デ 
ー タ 232 の 他 に も 、 情 報 処理 シス テム 1 0 0 に お ける 各種 状態 を 管理 する た め に 使用 可 
能 な 任意 の デー タ を 含ん で も よい 。 例え ば 、 第 1 可動 装置 を 装着 し た 第 1 ユー ザ が 第 2 可 
動 装置 を 装着 し た 第 2 ユー ザ と 対戦 する 格闘 技 の よう な ゲー ム が 行わ れる 場合 に 、 対 戦 開 
始 か ら 対 戦 終了 まで の 残り 時 間 を カウ ント する 場合 に 使用 可能 な 時 間 管 理 デ ー タ と 、 対 戦 
開始 か 否 か を 識別 可能 に 指定 する フラ グ な ど に 対応 する 開始 状態 デー タ と 、 対 戦 終 了 か 否 
か を 識別 可能 に 指定 する フラ グ な ど に 対応 する 終了 状態 デー タ と 、 が 含ま れ て も よい 。 
【0027】 

図 6 は 、 状 態 情報 更新 処理 の 一 例 を 示す フロ ー チ ャ ー ト で ある 。 状 態 情報 更新 処理 は 、 
制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 1 が メモ リ 1 1 2 に 格納 され た 制御 
用 プロ グラ ム 20 1 の うち 状態 情報 更新 プロ グラ ム 2 1 1 を 読み 出す こと に より 、 実行 可 
能 で ある 。 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 1 は 、 状 態 情報 更新 処理 
を 実行 する こと に より 、 可 動 装置 102A、102B に 設け られ た 検出 装置 と な る 複数 の 
接触 セン サ に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手 
段 と し て 機能 する 。 

【0028】 

状態 情報 更新 処理 に お いて 、 ま ず 、 初 期 状態 設定 を 行う ( ステッ プ S101 ) 。 初 期 状 
態 設定 は 、 情報 処理 シス テム 1 0 0 に お ける 各種 状態 を 初期 化す る た め の 設 定 で あり 、 例 
えば 、 メ モリ 1 1 2 の ワー クエ リア に お いて 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 203 の 記憶 内 容 を 
初期 化す る 。 その 後 、 予 め 設 定 さ れ た 開始 条件 が 成立 し た か 否 か を 判定 する (ステ ッ プ S 
1 02) 。 例 えば 、 開 始 条 件 は 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の 入出 力 部 1 1 3 に 
所 定 の スタ ー ト 信号 が 入力 され る こと な ど 、 ゲ ー ム の 開始 に 対応 し て 設定 され た 任意 の 条 
件 で あれ ば よい 。 開始 条件 が 成立 し な い 場 合 に ( ステップ S102: No) 、 ル ー プ 処理 
に より 開始 条件 の 成立 を 待機 する 。 

【0029】 

開始 条件 が 成立 し た 場合 に (ステ ッ プ S102:Yes) 、 開 始 時 状態 設定 を 行う ( ス 
テッ プ S103) 。 開始 時 状態 設定 は 、 情 報 処理 シス テム 1 00 に よる ゲー ム の 開始 に 対 
応 し た 状態 情報 の 設定 で ある 。 例え ば 、 メ モリ 1 1 2 の ワー クエ リア に お いて 、 状 態 情報 
管理 用 デー タ 203 の うち 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 お よび 第 2 状態 情報 対応 デー タ 
232 に 、 ゲ ー ム 開始 時 の ヒッ ト ポ イ ント に 対応 し た 「 100」 の 数 値 を 示す デー タ な ど 
が 設定 され る 。 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は 、 メ モリ 1 1 2 に 記憶 され た 制御 用 デー タ 2 0 2 の う 
ち 初 期 設 定 用 デー タ 22 1 を 読み 出し て 、 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 お よび 第 2 状態 
情報 対応 デー タ 2 3 2 それ ぞ れ に 対す る 開始 時 状態 設定 を 実行 可能 で あれ ば よい 。 な お 、 
ゲー ム 開 始 時 の ヒッ ト ポ イ ント に 対応 し た 数 値 を 示す デー タ は 、 ゲ ー ム の 仕様 に 対応 し て 
任意 に 設定 可能 で あれ ば よい 。 ま た 、 開 始 時 状態 設定 は 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 203 に 
含ま れる 開始 状態 デー タ を 更新 する こと に より 、 開 始 フ ラグ が オン に 対応 し た 記憶 内 容 の 
設定 を 含ん で も よい 。 加え て 、 開始 時 状態 設定 は 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 2 0 3 に 含ま れ 
る 時 間 管 理 デ ー タ を 用 いて 、 対 戦 終 了 ま で の 残り 時 間 が 減算 更新 され る 設定 を 含ん で も よ 
い 。 

【0030】 
その 後 、 第 1 接触 検出 が 判定 され る (ステ ッ プ S104) 。 第 1 接触 検出 は 、 第 1 可動 
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置 と な る 可動 装置 1 02A に 設け られ た 複数 の 接触 セン サ か ら の 検出 信号 に 対応 し た 接 
OM seid 置 と な る 可動 装置 102B に 設け られ た 
複数 の 接触 セン サ の うち 、 左 右 の 拳 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 31L、131RO の いずれ 
か に よる 接触 検出 が あっ た 場合 に 判定 可能 で あり 、 こ の 接触 検出 が な い 場 合 に 第 1 接触 検 
出 な し と 判定 すれ ば よい 。 第 1 接触 検出 が ある と 判定 され た 場合 に (ステ ッ プ S104: 
Yes ) 、 第 1 状態 情報 更新 を 行う ( ステ ッ プ S105) 。 第 1 状態 情報 更新 は 、 例 えば 

メモ リ 1 1 2 の ワー クエ リア に お いて 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 203 の うち 第 1 状態 情 
報 対 応 デ ー タ 23 1 に より 示さ れる 第 1 状態 情報 を 更新 可能 に する 。 第 1 接触 検出 が な い 
と 判定 され た 場合 や (ステ ッ プ S104 : No) 、 ス テッ プ S105 に よる 第 1 状態 情報 
更新 に 続い て 、 第 2 接触 検出 が 判定 され る (ステ ッ プ S106) 。 第 2 接触 検出 は 、 第 2 
可動 装置 と な る 可動 装置 102B に 設け られ た 複数 の 接触 セン サ か ら の 検出 信号 に 対応 し 
た 接触 検出 で ある 。 こ の 第 2 接触 検出 は 、 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 02A に 設け ら 
れ た 複数 の 接触 セン サ の うち 、 左 右 の 拳 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 31L、1 3 1 R の い 
ずれ か に よる 接触 検出 が あっ た 場合 に 判定 可能 で あり 、 こ の 接触 検出 が な い 場 合 に 第 2 接 
触 検出 な し と 判定 すれ ば よい 。 第 2 接触 検出 が ある と 判定 され た 場合 に ( ステッ プ S1 0 
6 : Yes) 、 第 2 状態 情報 更新 を 行う (ステ ッ プ S107) 。 第 2 状態 情報 更新 は 、 例 
えば 、 メ モリ 1 1 2 の ワー クエ リア に お いて 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 203 の うち 第 2 状 
態 情報 対応 デー タ 2 3 2 に より 示さ れる 第 2 状態 情報 を 更新 可能 に する 。 

【00311】 

図 7 は 、 第 1 状態 情報 更新 や 第 2 状態 情報 更新 に 使用 可能 な 状態 更新 量 決定 テー ブル T 
0 1 の 構成 例 を 示し て いる 。 状 態 更新 量 決定 テー ブル TO1 を 構成 する テー ブル デー タ は 
、 例 えば 、 制 御用 デー タ 2 702 の うち 更新 制御 用 デー タ 222 に 含ま れ て 、 メ モリ 1 1 2 
に 予め 格納 され て いれ ば よい 。 ス テッ プ S105 の 第 1 状態 情報 更新 で は 、 第 1 可動 装置 
と な る 可動 装置 1 02A に 設け られ た 第 1 検出 装置 と な る 接触 セン サ か ら の 検出 信号 に 対 
応 し て 、 状 態 更 新 量 決定 テー ブル TO 1 を 参照 する こと に より 、 第 1 状態 情報 の 更新 量 を 
決定 可能 で あれ ば よい 。 ス テッ プ S 1 07 の 第 2 状態 情報 更新 で は 、 第 2 可動 装置 と な る 
可動 装置 1 02B に 設け られ た 第 2 検出 装置 と な る 接触 セン サ か ら の 検出 信号 に 対応 し て 
、 状 態 更 新 量 決定 テー ブル TO1 を 参照 する こと に より 、 第 2 状態 情報 の 更新 量 を 決定 可 
能 で あれ ば よい 。 

【0032】 

状態 更新 量 決定 テー ブル TO 1 に お いて 、 第 1 状態 情報 や 第 2 状態 情報 の 更新 量 で ある 
状態 更新 量 は 、 セ ン サ 部 位 に 対応 し て 異な る 更新 量 に 決定 可能 と な る よう に 設定 され る 。 
例え ば 、 可動 装置 102A、102B に 適用 可能 な 可動 装置 1 02 に 設け られ た 接触 セン 
サ の うち 、 頭 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 1 に よる 接触 検出 の 場合 に 状態 更新 量 が 「1 0 
」 に 決定 され 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 2 に よる 接触 検出 の 場合 に 状態 更新 量 が 「 
8 」 に 決定 され 、 左 右 の 腕 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 23L 、1 23R の いずれ か に よる 
接触 検出 の 場合 に 状態 更新 量 が 「 6 」 に 決定 され 、 左 右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 
4L 、1 24R の いずれ か に よる 接触 検出 の 場合 に 状態 更新 量 が 「 4 」 に 決定 され る 。 こ 
の よう に 、 接 触 検出 が あっ た 検出 装置 に 対応 し て 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 更新 可 
能 で あれ ば よい 。 

【0033】 

例え ば 、 可動 装置 1 0 2 が 可動 装置 1 0 2 A へ と 適用 され た 場合 に 、 頭 部 に 対応 する 接 
触 セ ン サ 1 2 1 と 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 2 と を 、 第 1 可動 装置 の 中 枢 部 に 設け 
られ た 第 1 中 枢 部 検出 手段 に 含ま れる も の と する 。 ま た 、 可 動 装 置 1 02 が 可動 装置 10 
2 A へ と 適用 され た 場合 に 、 左 右 の 腕 部 に 対応 する 接触 セン サ 123L、123R と 、 左 
右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 24L、124R と を 、 第 1 可動 装置 の 末 模 部 に 設け ら 
れ た 第 1 未 槽 部 検出 手段 に 含ま れる も の と する 。 そ し て 、 第 1 検出 装置 を 構成 する 接触 セ 
ン サ の うち 、 第 1 中 枢 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 2 1 、1 22 の いずれ か に よる 
接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 第 1 末 構 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 23L 

1 23R、124L、124R の いずれ か に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 より も 、 大 き 
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な 値 の 更新 量 に より 第 1 状態 情報 を 更新 可能 で ある 。 こ の よう に 、 第 1 検出 装置 を 構成 す 
る 接触 セン サ の うち 、 第 1 中 枢 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 2 1 、1 2 2 の いずれ 
か に よる 接触 検出 で ある と いう 第 1 特定 条件 が 成立 し た 場合 に 、 第 1 末 構 部 検出 手段 に 含 
まれ る 接触 セン サ 1 23L 、123R、124L、124RO の いずれ か に よる 接触 検出 で 
ある こと で 第 1 特定 条件 が 成立 し な い 場 合 と 、 異 な る 更新 量 に より 第 1 状态 情报 在 更 新 可 
能 で ある 。 

【0034】 

同様 に 、 可 動 装置 1 02 が 可動 装置 102B へ と 適用 され た 場合 に 、 頭 部 に 対応 する 接 
触 セ ン サ 1 2 1 と 、 胸 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 2 と を 、 第 2 可動 装置 の 中 枢 部 に 設け 
られ た 第 2 中 枢 部 検出 手段 に 含ま れる も の と する 。 ま た 、 可 動 装 置 1 02 が 可動 装置 1 0 
2 B へ と 適用 され た 場合 に 、 左 右 の 腕 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 23L、123R と 、 左 
右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 24L、124R と を 、 第 2 可動 装置 の 未 槽 部 に 設け ら 
れ た 第 2 未 模 部 検出 手段 に 含ま れる も の と する 。 そ し て 、 第 2 検出 装置 を 構成 する 接触 セ 
ン サ の うち 、 第 2 中枢 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 2 1 、1 22 の いずれ か に よる 
接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 第 2 未 構 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 23L 

1 23R、124L、124RO の いずれ か に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 より も 、 大 き 
な 値 の 更新 量 に より 第 2 状態 情報 を 更新 可能 で ある 。 こ の よう に 、 第 2 検出 装置 を 構成 す 
る 接触 セン サ の うち 、 第 2 中枢 部 検出 手段 に 含ま れる 接触 セン サ 1 2 1 、1 2 2 の いずれ 
か に よる 接触 検出 で ある と いう 第 2 特定 条件 が 成立 し た 場合 に 、 第 2 未 模 部 検出 手段 に 含 
まれ る 接触 セン サ 1 23L 、123R、124L、124RO の いずれ か に よる 接触 検出 で 
ある こと で 第 2 特定 条件 が 成立 し な い 場 合 と 、 異 な る 更新 量 に より 第 2 状態 情報 を 更新 可 
能 で ある 。 

【0035】 

図 6 に 示す 状態 情報 更新 処理 に お いて 、 第 2 接触 検出 が な いと 判定 され た 場合 や (ステ 
ッ プ S106 : No) 、 ス テッ プ S107 に よる 第 2 状態 情報 更新 に 続い て 、 終 了 条 件 が 
成立 し た か 否 か を 判定 する (ステップ S108) 。 例 えば 、 終 了 条 件 は 、 第 1 状態 情報 対 
応 デ ー タ 2 3 1 が 示す 第 1 状態 情報 と 第 2 状態 情報 対応 デー タ 232 が 示す 第 2 状態 情報 
の うち 、 い ずれ か の ヒッ ト ポ イ ント に 対応 し た 数 値 が ゲー ム 終 了 時 に 対応 し た 「 0 」 で あ 
る こと 、 あ る い は 、 時 間 管 理 デ ー タ に 示さ れる 対戦 終了 まで の 残り 時 間 が 「 0 」 で ある こ 
と な ど 、 ゲ ー ム の 終了 に 対応 し て 設定 され た 任意 の 条件 で あれ ば よい 。 な お 、 ゲ ー ム 終了 
時 に 対応 し た ヒッ ト ポ イ ント の 数 値 を 示す デー タ は 、 ゲ ー ム の 仕様 に 対応 し て 任意 に 設定 
可能 で あれ ば よい 。 終了 条件 が 成立 し な い 場 合 に (ステ ッ プ S108: No) 、 ス テッ プ 
S104 に 戻り 、 ゲ ー ム の 進行 中 に 対応 し た 状態 情報 の 更新 な ど を 継続 可能 に する 。 
【0036】 

終了 条件 が 成立 し た 場合 に ( ステ ッ プ S108:Yes ) 、 終 了 時 状態 設定 を 行い ( ス 
テッ プ S109) 、 状 態 情報 更新 処理 を 終了 する 。 終了 時 状態 設定 は 、 情 報 処 理 シ ステ ム 
1 0 0 に よる ゲー ム の 終了 に 対応 し た 状態 情報 の 設定 で ある 。 例え ば 、 メ モリ 1 1 2 の ワ 
ー ク エリ ア に お いて 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 2 0 3 に 含ま れる 終了 状態 デー タ を 更新 する 
こと に より 、 終 了 フ ラグ が オン に 対応 し た 記憶 内 容 の 設定 を 含ん で も よい 。 ま た 、 状 態 情 
報 管 理 用 デー タ 203 の うち 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 お よび 第 2 状態 情報 対応 デー 
タ 232 を 、 ゲ ー ム 終了 に 対応 し て 初期 化す る 設定 を 含ん で も よい 。 な お 、 ゲ ー ム 終了 に 
対応 し た 出力 装置 1 03 に よる 出力 を 制御 する た め に 第 1 状態 情報 対応 デー タ 2 3 1 お よ 
び 第 2 状態 情報 対応 デー タ 232 が 使用 され る 場合 に 、 こ れ ら の デー タ を 使用 し た 制御 信 
号 の 生成 が 完了 し て か ら 初 期 化 する 設定 が 行わ れ て も よい 。 

【0037】 

図 8 は 、 制 御 信号 生成 処理 の 一 例 を 示す フロ ー チ ャ ー ト で ある 。 制 御 信号 生成 処理 は 、 
制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 1 が メモ リ 1 1 2 に 格納 され た 制御 
用 プロ グラ ム 20 1 の うち 制御 信号 生成 プロ グラ ム 2 1 2 を 読み 出す こと に より 、 実 行 可 
能 で ある 。 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 1 は 、 制 御 信号 生成 処理 
を 実行 する こと に より 、 第 1 状態 情報 や 第 2 状態 情報 を 含め た 状態 情報 に 対応 し て 、 出 力 
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装置 1 03 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 生成 手段 と し て 機能 する 。 例え ば 、 制 
御 信号 生成 処理 は 、 マ ル チ ス レッ ト 、 マ ル チ プ ロ セ ス 、 マ ル チ タ スク と いっ た 並列 処理 の 
技術 に より 、 状 態 情報 更新 処理 と 並行 し て 実行 可能 で あれ ば よい 。 あ る い は 、 制 御 信 号 生 
成 処理 は 、 状 態 情報 更新 処理 と 優先 度 が 異な る タイ マ 割 込み 処理 と し て 、 時 分 割 に より 擬 
似 的 な 並列 処理 と し て 実行 され て も よい 。 あ る い は 、 制 御 信号 生成 処理 は 、 状 態 情報 更 新 
処理 と 一 体 化 さ れ た 処理 と し て 、 順 次 また は 並行 し て 実行 可能 で あっ て も よい 。 
【0038】 

制御 信号 生成 処理 に お いて 、 ま ず 、 初 期 制御 設定 を 行う (ステ ッ プ S121 ) 。 初 期 制 
御 設定 は 、 出 力 装 置 1 03 に お ける 出力 状態 を 初期 化す る た め の 設 定 で あり 、 例 えば 、 制 
御 信号 と し て 初期 化 信 号 を 生成 し て 出力 装置 1 03 に 供給 する こと で 、 画 像 表示 状態 、 音 
声 出力 状態 、L ED また は ラン プ の 発光 状態 な ど 、 各 種 出力 の 状態 を 初期 化す る 。 その後 
状態 情報 読出 を 行う ( ステ ッ プ S 1 22) 。 状 態 情報 読出 は 、 メ モリ 1 1 2 の ワー クエ 
リア に お いて 、 第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 お よび 第 2 状態 情報 対応 デー タ 232 を 含 
め た 状態 情報 管理 用 デー タ 203 を 読出 可能 で あれ ば よい 。 な お 、 状 態 情報 管理 用 デー タ 
203 に 含ま れる 開始 状態 デー タ 、 終 了 状 態 デ ー タ 、 時 間 管 理 デ ー タ な ども 、 ス テッ プ S 
1 22 の 状態 情報 読出 に より 読出 可能 で あっ て も よい 。 

【0039】 

ステ ッ プ S 1 22 の 状態 情報 読出 に 続い て 、 開 始 時 状態 で ある か 否 か を 判定 する ( ステ 
ッ プ S123) 。 例 えば 、 開 始 状 態 デ ー タ に 示さ れる 開始 フラ グ が オン で ある 場合 に 、 開 
始 時 状態 で ある と 判定 可能 に すれ ば よい 。 開始 時 状態 で ある 場合 に (ステ ッ プ S123: 
Yes) 、 開 始 時 信号 を 生成 する (ステ ッ プ S124) 。 開始 時 信号 は 、 情 報 処理 シス テ 
ム 1 00 に よる ゲー ム の 開始 に 対応 し て 、 出 力 装置 1 03 に より 開始 時 出力 を 行う た め の 
制御 信号 で ある 。 例え ば 、 メ モリ 1 1 2 に 格納 され た 制御 用 デー タ 2 0 2 の うち 出力 制御 
用 デー タ 223 は 、 開 始 時 信号 の 生成 に 使用 可能 な デー タ を 含ん で いる 。 プ ロ セ ッ サ 1 1 
1 は 、 こ の デー タ を 読み 出し て 開始 時 信号 を 生成 し 、 出 力 装置 1 03 に 供給 する 。 こ れ に 
より 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出 力 状 態 、L ED また は ラン プ の 発光 状態 、 こ れ ら の 全部 また 
は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 任意 の 演出 用 と な る 出力 状態 と いっ た 、 出 力 装置 1 0 3 の 出力 
状態 を ゲー ム 開 始 時 に 対応 し て 変更 可能 に する 。 

【0040】 

開始 時 状態 で は な い 場 合 や ( ステップ S123: No) 、 ス テッ プ S124 に より 開始 
時 信号 を 生成 し た 後に 、 特定 演出 状態 で ある か 否 か を 判定 する (ステ ッ プ S125) 。 例 
えば 、 第 1 状態 情報 対応 デー タ 2 3 1 が 示す 第 1 状態 情報 と 第 2 状態 情報 対応 デー タ 2 3 
2 が 示す 第 2 状態 情報 の うち 、 い ずれ か の ヒッ ト ポ イ ント に 対応 し た 数 値 が 特定 演出 判定 
値 と し て 予め 設定 され た 数 値 に 達し た こと 、 あ る い は 、 い ずれ か の ヒッ ト ポ イ ント に 対応 
し た 数 値 が 特定 演出 範囲 と し て 予め 設定 され た 範囲 に 含ま れる こと 、 あ る い は 、 時 間 管 理 
デー タ に 示さ れる 対戦 終了 まで の 残り 時 間 が 予め 設定 され た 特定 演出 期間 に 含ま れる こと 
な ど 、 特定 演出 の 実行 条件 が 成立 し た 場合 に 、 特定 演出 状態 で ある と 判 定 可能 で あれ ば よ 
い 。 特定 演出 状態 で ある 場合 に ( ステッ プ S125:Yes) 、 特 定 演 出 信号 を 生成 する 
(ステ ッ プ S126) 。 特 定 演出 信号 は 、 情 報 処 理 シ ステ ム 1 0 0 に よる ゲー ム の 実行 中 
に 、 出 力 装置 103 に より 特定 演出 用 の 出力 を 行う た め の 制 御 信号 で ある 。 例え ば 、 メ モ 
リ 1 1 2 に 格納 され た 制御 用 デー タ 2 0 2 の うち 出力 制御 用 デー タ 223 は 、 特 定 演出 信 
号 の 生成 に 使用 可能 な デー タ を 含ん で いる 。 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は 、 こ の デー タ を 読み 出し 
て 特定 演出 信号 を 生成 し 、 出 力 装 置 1 03 に 供給 する 。 こ れ に より 、 画 像 表示 状態 、 音 声 
出力 状態 、LED ま た は ラン プ の 発光 状態 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 
任意 の 演出 用 と な る 出力 状態 と いっ た 、 出 力 装置 1 0 3 の 出力 状態 を 特定 演出 の 実行 に 対 
応 し て 変更 可能 に する 。 

【0041】 

特定 演出 状態 で は な い 場 合 や (ステ ッ プ S125: No) 、 ス テッ プ S126 に より 特 
定 演出 信号 を 生成 し た 後に 、 終 了 時 状態 で ある か 否 か を 判定 する (ステ ッ プ S127) 。 
例え ば 、 終 了 状 態 デ ー タ に 示さ れる 終了 フラ グ が オン で ある 場合 に 、 終 了 時 状態 で ある と 
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判定 可能 に すれ ば よい 。 終了 時 状態 で は な い 場 合 に (ステ ッ プ S127:No) 、 そ の 他 
の 状態 対応 信号 を 生成 し て ( ステ ッ プ S 1 28) 、 ス テッ プ S122 に 戻る 。 そ の 他 の 状 
態 対 応 信号 は 、 例 えば 時 間 管 理 デ ー タ に 示さ れる 対戦 終了 まで の 残り 時 間 に 対 応 し て 、 画 
像 表示 状態 に 含ま れる タイ マ 表 示 状 態 を 変更 する た め の 表 示 変 更 信 号 、 あ る い は 、 音 声 出 
力 状態 に 含ま れる 効果 音 出力 状態 を 変更 する た め の 音 声 変 更 信 号 、 そ の 他 に 任意 の 演出 用 
と な る 出力 状態 を 変更 する た め の 出 力 変更 信号 を 含ん で いて も よい 。 メ モリ 1 1 2 に 格納 
され た 制御 用 デー タ 2 0 2 の うち 出力 制御 用 デー タ 223 は 、 そ の 他 の 状態 対応 信号 の 生 
成 に 使用 可能 な デー タ を 含ん で いる 。 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は 、 こ の デー タ を 読み 出し て 状態 
対応 信号 を 生成 し 、 出 力 装置 1 03 に 供給 する 。 こ れ に より 、 出 力 装置 1 03 の 出力 状態 
を 任意 の 制御 状態 に 対応 し て 変更 可能 で あれ ば よい 。 

【0042】 

終了 時 状態 で ある 場合 に (ステッ プ S127:Yes ) 、 終 了 時 信号 を 生成 し (ステ ッ 
プ S 129) 、 制 御 信号 生成 処理 を 終了 する 。 終了 時 信号 は 、 情 報 処 理 シ ステ ム 1 0 0 に 
よる ゲー ム の 終了 に 対応 し て 、 出 力 装 置 1 03 に より 終了 時 出力 を 行う た め の 制 御 信号 で 
ある 。 例え ば 、 プ ロ セ ッ サ 1 1 1 は 、 メ モリ 1 1 2 の ワー クエ リア か ら 読 み 出さ れ た 第 1 
状態 情報 対応 デー タ 2 3 1 が 示す 第 1 状態 情報 と 第 2 状態 情報 対応 デー タ 232 が 示す 第 
2 状態 情報 と に 対応 し て 、 第 1 ユー ザ と 第 2 ユー ザ と が 対戦 する ゲー ム の 実行 結果 を 報知 
する 報知 出力 信号 を 生成 し 、 出 力 装置 103 に 供給 する 。 こ れ に より 、 画 像 表示 状態 、 音 
声 出 力 状態 、L ED また は ラン プ の 発光 状態 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 
に 任意 の 演出 用 と な る 出力 状態 と いっ た 、 出 力 装 置 1 03 の 出力 状態 を ゲー ム 結 果報 知 に 
対応 し て 変更 可能 に する 。 ま た 、 例 えば 、 メ モリ 1 1 2 に 格納 され た 制御 用 デー タ 20 2 
の うち 出力 制御 用 デー タ 223 は 、 終 了 時 信号 の 生成 に 使用 可能 な デー タ を 含ん で いる 。 
プロ セッ サ 1 1 1 は 、 こ の デー タ を 読み 出し て 終了 時 信号 を 生成 し 、 出 力 装置 103 に 供 
給 す る 。 こ れ に より 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出力 状態 、LED ま た は ラン プ の 発光 状態 、 こ 
れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 任意 の 演出 用 と な る 出力 状態 と いっ た 、 出 力 装 
置 1 03 の 出力 状態 を ゲー ム 終 了 時 に 対応 し て 変更 可能 に する 。 

【0043】 

図 9 は 、 出 力 装 置 1 03 に 含ま れる 画像 表示 装置 1 03A を 用 いた 出力 状態 の 制御 例 を 
示し て いる 。 画像 表示 装置 1 03 A に お ける 画像 表示 に よる 出力 状態 は 、 図 9 ( A) に 示 
され た 開始 時 表示 D1 001 、 図 9 (B) に 示さ れ た 進行 中 表示 D102、 図 9(C) に 示 
され た 終了 時 表示 D り 1 03、 そ れ ぞ れ に 対応 し て 変更 可能 で ある 。 メ モリ 1 1 2 に 格納 さ 
れ た 制御 用 デー タ 2 0 2 の うち 出力 制御 用 デー タ 2 23 は 、 画 像 表示 装置 1 03A の 表示 
制御 に 使用 可能 な 画像 デー タ を 含ん で いる 。 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セ 
ッ サ 1 1 1 は 、 情報 処理 シス テム 1 0 0 に よる ゲー ム の 進行 に 対応 し て 、 メ モリ 1 12 が か 
ら 画 像 デー タ を 読み 出し て 表示 制御 信号 を 生成 し 、 画 像 表示 装置 103A に 供給 する 。 こ 
れ に より 、 画 像 表示 装置 1 03 A に お ける 画像 表示 状態 を 、 ゲ ー ム の 進行 に 対応 し て 変更 
可能 に する 。 

【0044】 

図 9 ( A) に 示さ れ た 開始 時 表示 D1 0 1 は 、 図 6 に 示さ れ た 状態 情報 更新 処理 に お け 
る ステ ッ プ S103 の 開始 時 状態 設定 と 、 図 8 に 示さ れ た 制御 信号 生成 処理 に お ける ステ 
ッ プ S 1 24 の 開始 時 信号 の 生成 と に 対応 し て 、 画 像 表示 装置 1 03A の 表示 画面 に お け 
る 画像 表示 に より 実現 可能 で あれ ば よい 。 開始 時 表示 D り 1 0 1 は 、 第 1 可動 装置 お よび 第 
1 ユー ザ と 、 第 2 可動 装置 お よび 第 2 ユー ザ と に 対応 し て 、 キ ャ ラク タタ 表示 と と も に 、 ヒ 
ッ ト ポ イン ト を 示す ゲー ジ 表 示 が 含ま れる 。 ま た 、 対 戦 開始 に 対応 し て 、 対 戦 終了 まで の 
残り 時 間 が 初期 値 と し て の 「 60」 に 設定 され 、 ゲ ー ジ 表示 の あい だ に 表示 され る 。 
【0045】 

図 9 ( B) に 示さ れ た 進行 中 表示 D1 0 2 は 、 図 6 に 示さ れ た 状態 情報 更新 処理 に お け 
る ステ ッ プ S 105 の 第 1 状態 情報 更新 お よび ステ ッ プ S1 07 の 第 2 状態 情報 更新 と 、 
図 8 に 示さ れ た 制御 信号 生成 処理 に お ける ステ ッ プ S126 の 特定 演出 信号 生成 お よび ス 
テッ プ S 1 28 の 状態 対応 信号 生成 と に 対応 し て 、 画 像 表示 装置 1 0 3 A の 表示 画面 に お 
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ける 画像 表示 に より 実現 可能 で あれ ば よい 。 進行 中 表示 D1 02 は 、 開 始 時 表示 D101 
と 同様 の キャ ラク タタ 表示 と と も に 、 ヒ ッ ト ポ イン ト を 示す ゲー ジ 表 示 が 含ま れる 。 ゲー ジ 
表示 は 、 第 1 状態 情報 や 第 2 状態 情報 の 更新 に 対応 し て 、 表 示 色 や 表示 量 が 変更 可能 で あ 
れ ば よい 。 残り 時 間 の 表示 は 、 時 間 管 理 デ ー タ に 対応 し て 変更 可能 で あれ ば よい 。 特定 演 
出 と し て 、 例 えば 頭 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 1 に より 接触 検出 を 示す 検出 信号 が 出力 
され た 場合 に 、 特 別 な か エフ ェクト 表示 と と も に メッ セー ジ 表 示 が 行わ れる よう に し て も よ 
い 。 

【0046】 

図 9 (C) に 示さ れ た 終了 時 表示 D103 は 、 図 6 に 示さ れ た 状態 情報 更新 処理 に お け 
る ステ ッ プ S 1 09 の 終了 時 状態 設定 と 、 図 8 に 示さ れ た 制御 信号 生成 処理 に お ける ステ 
ッ プ S 1 29 の 終了 時 信号 の 生成 と に 対応 し て 、 画 像 表示 装置 1 03A の 表示 画面 に お け 
る 画像 表示 に より 実現 可能 で あれ ば よい 。 終了 時 表示 D り 1 03 は 、 第 1 可動 装置 お よび 第 
1 ユー ザ と 、 第 2 可動 装置 お よび 第 2 ユー ザ と に つい て 、 対 戦 で 勝者 に な っ た 側 と 敗者 に 
な っ た 側 と に 対応 し て 、 対 戦 結果 を 報知 する エフ ェクト 表示 や メッ セー ジ 表 示 が 行わ れる 
よう に すれ ば よい 。 


【0047】 
人 着 し て 操作 可能 な 第 1 可動 装 
置 と な る 可動 装置 1 01 A と 、 第 2 ユーザ が 装着 し て 操作 可能 な 第 2 可動 装置 と な る 可動 


装置 101 B と を 用 いて 、 第 1 ユー ザ と 第 2 ユー ザ と が 対戦 する 格闘 技 の よう な ゲー ム を 
実行 可能 に する 。 こ の 場合 に 、 可 動 装 置 101 A、101B に 設け られ た 検出 装置 と な る 
複数 の 接触 セン サ に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 で あり 
この 状態 情報 に 対応 し て 出力 装置 103 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 と する こと で 


出力 装置 1 03 に お ける 出力 状態 を 変更 可能 で ある 。 こ れ に より 、 主 に 人 力 で 操作 可能 
な 可動 装置 1 01 を 用 いた ゲー ム が 可能 に な り 、 可 動 装置 1 01 の 価値 を 高め る こと が で 
きる 。 

【0048】 


図 1 0 は 、 情報 処理 シス テム 1 00 に お ける 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 01 の 機能 
が 拡張 され た 構成 例 を 示し て いる 。 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の 入出 力 部 1 1 3 
は 、 通 信 イ ンタ フェ ー ス を 含み 、 ネ ットワーク 300 を 介し て 各種 情報 を 取得 可能 で あっ 
て も よい 。 a ネッ トワ ー ク 3 0 0 は 、 人 ( Local Area Ne 
twork) 、 ンタ ーネット 、NFC(Near Field Communication) な どの 近 距 離 無 
i 
その 他 に 無線 通信 また は 有線 通信 に より 情報 を 伝送 可能 な 任意 の 電気 通信 ネッ トワ ー ク を 
含ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 

【0049】 

制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 は 、 ネ ットワーク 300 を 介し て 、 例 えば 端末 装置 
301 A、301 BB と いっ た 、 複 数 の 端末 装置 か ら 通 信 情 報 を 取得 可能 で あれ ば よい 。 例 
えば 、 端 末 装 置 301 A、301B は 、 ス マー ト フ ォ ン 、 タ ブレ ッ ト 端 末 、 パ ー ソ ナル コ 
ンピュータ 、 ス マー トウ ォ ッ チ 、 ビ デオ カメ ラ 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 
他 に 各種 情報 を 入力 可能 な 任意 の 情報 入力 装置 を 含ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 制御 用 マ 
イク ロコ ンピュータ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 1 は 、 ネ ットワーク 接続 され た 端末 装置 3 0 
1 A、301 B か ら 取 得 し た 情報 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 と し た り 、 出 力 装置 1 
0 3 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 と し た りす る よう に 、 構 成 さ れ て も よい 。 
【0050】 

例え ば 、 出 力 装 置 103 は 、 可 動 装 置 102A、102B の 内 部 に お いて 、 可 動 装 
02A、102B を 装 a 
画像 表示 装置 が 設け られ て も よい 。 ま た 、 出 力 装置 103 は 、 可 動 装 置 102A、10 2 
B の 内 部 また は 外部 に 、 音 声 を 出力 可能 な スピ ー カ が 設け られ て も よい 。 可動 装置 1 0 2 
A、102B の 内 部 に 設け られ る スピ ー カ は 、 第 1 ユー ザ や 第 2 ユーザ が 装着 可能 な ヘッ 
ド フ ォ ン と し て 構成 され て も よい 。 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 の プロ セッ サ 1 1 
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1 は 、 端 末 装 置 301A、301B と 、 可 動 装置 102A、102B と を 対応 付け て 、 暮 
未 装 置 3 人 置 1 02A に 対応 し て 出 
力 さ せ 、 端 末 装 置 301 B か ら 取 得 し た 情報 に 対応 する メッ セー ジ を 可動 装置 102B に 
A EE 圧 置 103 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も 
よい 。 こ の よう に 、 制 御用 マイ クロ コン ピュ ー タ 101 の プロ セッ サ 1 1 1 は 、 メ モリ 1 
12 に 格納 され た 状態 情報 と は 異な り 、 外 部 の 端末 装置 301A、301B か ら 取 得 し た 
通信 情報 に 対応 し て 、 出 力 装 置 103 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 

出力 装置 1 03 は 、 制 御 信号 に 対応 し た メッ セー ジ を 出力 可能 な メッ セー ジ 出 力 装 置 を 含 

ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 

【0051】 

図 1 1 は 、 端 末 装 置 301 A、301B に 適用 可能 な 端末 装置 301 に お ける 画面 表示 
例 を 示す 。 端末 装置 301 は 、 タ ッ チ ディ スプ レイ と な る 画像 表示 部 3 1 1 を 備え 、 端 末 
装置 30 1 の ユー ザ に 対す る 表示 入力 イン タフ ェ ー ス と 表示 出力 イン タフ ェ ー ス と を 構成 
可能 で あれ ば よい 。 画像 表示 部 3 1 1 は 、 画 像 表示 に よる 表示 出力 と し て 、 画 像 イン 
ェ ー ス オブ ジェ クト を 提供 可能 で あれ ば よい 。 画像 イン タフ ェ エー ス オ ブ ジェ クト は 、 例 え 
ば 、 ア イコ ン 、 ソ フト キー ボー ド 、 ボ タン 表示 、 ダ イア ログ ボッ クス 、 テ キス ト 、 ビ デオ 

これ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に 画像 表示 を 用 いた 任意 の オブ ジェ クト を 含 
ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 端末 装置 3 01 は 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ ア の 実行 、 
ある い は 、 イ ンタ ーネット に お ける ホー ムペ ー ジ へ の アク セス に より 、 図 1 1 に 示さ れ た 
画像 表示 が 行わ れる よう に 構成 可能 で あれ ば よい 。 

【0052】 

図 1 1 に 示さ れ た 画面 表示 例 に お いて 、 NHN 複数 の 表 
示 エ リア を 含ん で 構成 され る 。 こ れ ら の 表示 エリ ア は 、 全 部 また は 一 部 が 、 端 末 装 置 3 0 
1 を 所 持 す る 応援 側 ユ ー ザ な ど に よる タッ プ 操 人 と な る 行 ね や 陳 作 を 松 貞 可能 な タッ プ 
作用 表示 エリ ア と し て 設定 され る 。 ま た 、 一 部 の 表示 エリ ア 山 末 装置 3 0 1 を 所 持 す 
I A ER 
ト 入力 用 表示 エリ ア と し て 設定 され る 。 図 1 1 に 示さ れ た 画面 表示 例 は 、 応 援 タ ッ プ 表示 
ER RR NR 
表示 エリ ア を 含む 。 この コマ ンド 入力 用 の 表示 エリ ア は 、 タ ッ プ 操作 に より コマ ンド を 入 
力 可能 な 第 1 表示 TA1 1 第 4 表示 TA1 4 の 表示 エリ ア と 、 テ キス トト 入力 に より コマ 

ンド を 入力 可能 な 第 5 表示 TA15 の 表示 エリ ア と 、 を 含ん で 構成 可能 で あれ ば よい 。 端 
末 装 置 3 01 は 、 画 像 表示 部 3 1 1 に お ける タッ プ 操 作 や テキ スト 情報 の 入力 操作 を 検出 
ON RR DE ピュ ー タ 1 0 1 に 向け て 送信 する 
。 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 は 、 端 末 装 置 301 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し 
人 
【0053】 

一例 と し て 、 応 援 タ ッ プ 表示 TAO 1 の 表示 エリ ア に お ける タッ プ 操 作 が 検出 され た 回 
数 に 対応 し て 、 第 1 状態 情報 や 第 2 状態 情報 と いっ た 状態 情報 の いずれ か を 更新 可能 で あ 
っ て も よい 。 よ り 具 体 的 に 、 応援 タッ プ 表 示 T AO 1 の 表示 エリ ア に お ける タッ プ 操 作 が 
検出 され た 回 数 が 、1 秒 あ た り 5 回 以上 と な っ た こと を 条件 に 、 状 態 情報 に 示さ れる ヒッ 
ト ポ イ ント を 「 1 0 」 だ け 増 加 さ せる 回 復 更新 処理 が 実行 され て も よい 。 た だ し 、 回 復 更 
新 処理 は 、 一度 実行 され た 後に 、1 0 秒 が 経過 する まで は 次 回 の 実行 が され な いよ うに 制 
限 を 設け て も よい 。 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 02A と 対応 付け られ た 端末 装置 30 
1 A に 適用 され た 端末 装置 301 に お いて 、 こ の よう な タッ プ 操 作 が 検出 され た 場合 に 、 
第 1 状態 情報 対応 デー タ 23 1 に より 示さ れる 第 1 状態 情報 を 更新 可能 に する こと で 、 ヒ 
ッ ト ポ イン ト に 対応 し た 数 値 を 増加 更新 可能 で あれ ば よい 。 第 2 可動 装置 と な る 可動 装置 
1 02B と 対応 付け られ た 端末 装置 301B に 適用 され た 端末 装置 301 に お いて 、 こ の 
よう な タッ プ 操 作 が 検出 され た 場合 に 、 第 2 状態 情報 対応 デー タ 2 3 2 に より 示さ れる 第 
2 状態 情報 を 更新 可能 に する こと で 、 ヒ ッ ト ポ イン ト に 対応 し た 数 値 を 増加 更新 可能 で あ 
れ ば よい 。 し た が っ て 、 第 1 端末 装置 と な る 端末 装置 301 A か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対 
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応 し て 、 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 02A に 関す る 第 1 状態 情報 を 更新 可能 で あっ て 
も よい 。 第 2 端末 装置 と な る 端末 装置 301B か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 第 2 可 
動 装置 と な る 可動 装置 1 02B に 関す る 第 2 状態 情報 を 更新 可能 で あっ て も よい 。 
【0054】 

他 の 一 例 と し て 、 第 1 表示 TA1 1 、 第 2 表示 TA12 の 表示 エリ ア の いずれ か に お け 
る タッ プ 操 作 の 検出 に 対応 し て 、 出 力 装 置 1 03 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で あっ 
て も よい 。 よ り 具 体 的 に 、 第 1 表示 TA1 1 の 表示 エリ ア に お ける タッ プ 操 作 の 検出 を 示 
NE 出力 義 置 103 に 含ま れる スピ ー カ を 用 いて 「 ガン バレ 」 の メッ 

セー ジ を 報知 する よう に 、 音 声 出 力 状態 を 変更 する た め の 制 御 信号 を 生成 可能 で あれ ば よ 
Re be に お ける タッ プ 操 作 の 検出 を 示す 通信 情報 に 対 
応 し て 、 出 力 装置 103 に 含ま れる スピ ー カ を 用 いて 「 負け る な 」 の メッ セー ジ を 報知 す 
る よう に 、 音 声 出力 状態 を 変更 する た め の 制 御 信号 を 生成 可能 で あれ ば よい 。 こ の よう に 

端末 装置 301 か ら 取 得 dE 異な る メッ セー ジ を 報知 する た め の 
制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 し た が っ て 、 問 末 装 置 301 か ら 取 得 し た 第 1 通信 
情報 に 対応 し て 、 出 力 装 人 号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 
端末 装置 301 か ら 取 得 し た 第 2 通信 情報 に 対応 し て 、 出 力 装置 1 03 に 供給 され る 第 2 
制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 

【0055】 

さら に 他 の 一 例 と し て 、 第 3 表示 TA13、 第 4 表示 TA15 の 表示 エリ ア の いずれ か 
に お ける タッ プ 所 まほ 作 の 検出 に 対応 し て 、 第 1 特定 条件 や 第 2 特定 条件 を 成立 可能 と し て も 
よい 。 よ り 上 具体 的 に 、 第 3 表示 TA1 3 の 表示 エリ ア に お ける タッ プ 操 作 の 検出 を 示す 通 
信 情 報 に 対応 し て 、5 秒間 に わた り 図 7 に 示さ れ た 状態 更新 量 が 2 倍 に 加算 され る 必殺 
状態 処理 が 実行 され て も よい 。 た だ し 、 必 殺 技 状態 処理 は 、 一 度 実 行 さ れ た 後に 、20 秒 
が 経過 する まで は 次 回 の 実行 が され な いよ うに 制限 を 設け て も よい 。 第 4 表示 TA1 4 の 
表示 エリ ア に お ける タッ プ 操 作 の 検出 を 示す 通信 情報 に 対応 し て 、5 秒間 に わた り 図 7 に 
示さ れ た 状態 更新 量 の うち 、 左 右 の 腕 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 23L、123R の い ず 
れ か に よる 接触 検出 の 場合 に お ける 状態 更新 量 と 、 左 右 の 脚 部 に 対応 する 接触 セン サ 1 2 
4L 、1 24R の いずれ か に よる 接触 検出 の 場合 に お ける 状態 更新 量 と が 、 そ れ ぞ れ 「 2 
」 ずつ 加算 され る アイ テム 状態 処理 が 実行 され て も よい 。 た だ し 、 EE 処理 は 、 
I こ 制 限 を 設け て 
も よい 。 あ る い は 、 こ れ ま で の ゲー ム 履 歴 な ど に 対応 し て 、 使 用 可能 な ア Rt 
され 、 こ の アイ テム 数 を 消化 し た 後に は 、 ア イ テ ム 状態 処理 の 実行 が され な いよ うに 制限 
を 設け て も よい 。 第 1 可動 装置 と な る 可動 装置 1 02A と 対応 付け られ た 端末 装置 301 
和 未 装置 301 に お いて 、 こ れ ら の タッ プ 操 作 が 検出 され た と いう 第 1 特 

条件 が 成立 し た 場合 と 成立 し な い 場 合 と で 、 異 な る 更新 量 に より 第 1 状态 情报 在 更 新 可 

DR Re 第 2 可動 装置 と な る 可動 装置 10 2B と 対応 付け られ た 端末 装置 3 01 
B に 適用 され た 端末 装置 301 に お いて 、 こ れ ら の タッ プ 操 作 が 検出 され た と いう 第 2 特 
定 条 件 が 成立 し た 場合 と 成立 し な い 場 合 と で 、 異 な る 更新 量 に よ et 
能 で あれ ば よい 。 こ の 場合 に 、 第 1 特定 条件 や 第 2 特定 条件 は 、 端 末 装 置 301 か ら 取 得 
ER ER 
は 、 端 末 装 置 301 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 更 新 可能 な 状態 情報 に 含め る こと 
eT 
【0056】 

端末 装置 30 1 か ら の 通信 情報 は 、 画 像 表示 部 3 1 1 に よる 画面 表示 に 対す る タッ プ 操 
作 や 入力 操作 に よっ て 生成 され る も の に 限定 され ず 、 音声 入力 、 ボ タン 押下 、 撮 像 に よる 
画像 入力 、 そ の 他 に 任意 の 入力 に 対応 し て 生成 され 、 情報 処理 シス テム 1 0 0 の 制御 用 マ 
イク ロコ ン と 00 RN OT lh di 図 11 に 示さ れ た 画面 表示 例 
に 限定 され ず 、 端 末 装 置 3 01 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 任 意 の 情報 を 出力 装 
1 0 3 に よ 人 が 生成 され て も よい 。 ま た 、 端末 装置 301 か ら 取 
得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 任 意 の 状態 情報 や 状態 更新 量 を 設定 、 決 定 、 変 更 、 調 整 、 増 
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加 、 減 少 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ が 可 能 で あっ て も よい 。 
【0057】 

人 更新 量 は 、 年 齢 、 性 別 、 ゲ ー ム の 習熟 度 な ど 、 ユ ー ザ の 特性 に 対応 し て 
、 異 な る 設定 が 可能 で あっ て も よい 。 こ れ に より 、 ユ ー ザ の 特性 に 応じ た ゲー ム 性 の 調整 
が 可 に より 多く の ユー ザ が 楽し め る 適切 な ゲー ム を 提供 する こと が で きる 。 状 態 
更新 量 は 、 接 触 検 出 の 強度 、 時 間 、 範 囲 、 位 置 、 面 積 、 こ れ ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 
、 そ の 他 に 任意 の 検出 量 に 対応 し て 、 異 な る 設定 が 可能 で あっ て も よい 。 こ の よう に 、 接 
触 検出 の 検出 量 に 対応 し て 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 更新 可能 で あっ て も よい 。 
【0058】 

ユー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 102 は 、 図 3 に 示さ れ た も の に 限定 さ 
8 例え ば 防具 と し て 機能 する フェ イス ガー ド 、 ボ ディ プロ テク ター、 レ ガー ス 、 こ れ 

ら の 全部 また は 一 部 の 組合 せ 、 そ の 他 に ユー ザ が 装着 可能 な 任意 の ボディ スー ツ な ど を 含 
め る こと が で き 、1 個 ま た は 複数 個 の 検出 装置 と な る 接触 セン サ な ど が 設け られ た も の で 
あれ ば よい 。 二 可動 装置 1 02 は 、 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な も の に 限 


定 さ れず 、 ユ ー ザ が 装着 可能 で あり 、1 個 ま た は 複数 個 の 検出 装置 と な る 接触 セン サ な ど 
CE 
[0059]】 


可動 装置 1 02 に 設け られ た 検出 装置 と し て の 接触 セン サ は 、 攻 撃 側 の 検出 装置 が 被 攻 
撃 側 の 検出 装置 と 接触 し た 場合 に 検出 信号 を 出力 可能 な も の に 加え て 、 あ る い は 、 こ れ に 
代え て 、 所 定 の 武器 と し て 用 意 さ れ た 任意 の 接触 用 器具 と 接触 し た 場合 に 、 検 出 信号 を 出 
力 可能 な も の で あっ て も よい 。 例え ば 、 武 器 と な る 接触 用 器具 は 、 剣 、 刀 、 ナ イフ 、 槍 、 
共 、 鎌 、 手 裏 剣 、 ブ ブーメラン 、 銃 、 バ ズー カ 砲 、 ミ サイ ル 、 弓 、 ビ ー ム 、 ボ ー ル 、 こ れ ら 
の 全部 また は 一 部 、 そ の 他 に 任意 の 攻撃 が 可能 な 武器 を 模 し た 器具 で あれ ば よい 。 各 検出 
装置 は 、 武 器 と な る 接触 用 器具 の 接触 検出 に 対応 し て 、 検 出 信号 を 出力 可能 で あれ ば よい 
。 ま た 、 各 検出 装置 は 、 接 触 検出 され た 武器 と な る 接触 用 器具 の 種類 に 対応 し て 、 異 な る 
検出 信号 を 出力 可能 で あっ て も よい 。 情 報 処理 シス テム 1 00 の 制御 用 マイ クロ ン ピ ュ ー 
タ 1 0 1 は 、 検出 装置 に より 接触 用 器具 の 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 
を 更新 可能 で あれ ば よい 。 ま た 、 検 出 装置 に より 接触 検出 が あっ た 接触 用 器具 の 種類 に 対 
応 し て 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 更新 可能 で あっ て も よい 。 あ る い は 、 接 触 検出 が 
あっ た 接触 用 器具 と 検出 装置 と の 組合 せ に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 する か 否 か が 異な っ 
て も よい し 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 更新 可能 で あっ て も よい 。 

【0060】 

可動 装置 1 02 に 設け られ た 検出 装置 と し て の 接触 セン サ は 、 接 人 触 検出 され た 器具 その 
他 の 部 材 に つい て 、 素 材 や 材料 、 材 質 、 そ の 他 の 化学 的 組成 や 物理 的 状態 と いっ た 、 検 出 
対象 の 種類 に 対応 し て 、 接触 検 出 を 示す 検出 信号 を 出力 可能 で あっ て も よい 。 例え ば 、 接 
触 セ ン サ に アル ミ 製 な どの 人 金属 製 で ある 器具 や 部 材 が 接触 し た 場合 に 、 接 触 検出 を 示す 検 
出 信号 を 出力 可能 で あれ ば よい 。 ま た 、 接 触 検出 され た 器具 や 部 材 が 、 ア ルミ 製 な どの 金 
属 製 で ある 場合 と 、 ウ レタ ン 製 な どの 樹脂 製 で ある 場合 と で 、 異 な る 検出 信号 を 出力 可能 
で あっ て も よい 。 情 報 処理 シス テム 1 00 の 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 1 0 1 は 、 検出 
装置 に より 接触 検出 が あっ た 検出 対象 の 種類 に 対応 し て 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 
更新 可能 で あっ て も よい 。 あ る い は 、 接 触 検出 が あっ た 検出 対象 の 種類 に 対応 し て 、 状 態 
情報 を 更新 する か 否 か が 異な っ て も よい し 、 異 な る 更新 量 に より 状態 情報 を 更新 可能 で あ 
っ て も よい 。 攻撃 側 の 検出 装置 が 設け られ る こと な く 、 被 攻撃 側 の 検出 装置 に より 各種 の 
接触 検出 に 対応 し た 検出 信号 を 出力 可能 に 構成 され た も の で あっ て も よい 。 

【0061 1 

情報 処理 シス テム 1 0 0 は 、2 つ の 可動 装置 102A、102B を 備え て 構成 され る も 
の に 限定 され ず 、1 つの 可動 装置 の み を 備え て 構成 され て も よい し 、2 つよ り 多 く の 可 動 
装置 を 備え て 構成 され て も よい 。 1 つの 可動 装置 を 用 いた ゲー ム の 一 例 と し て 、 ス ター ト 
地点 か ら ゴ ー ル 地点 まで の 経路 が 設定 され 、 可 動 装 置 を 装着 し た ユー ザ が 経路 に 設け られ 
た 障害 物 を 回 避 し つつ アイ テム を 獲得 可能 と し 、 ス ター ト 地 点 か ら ゴ ー ル 地点 まで 移動 す 
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る 所 要 時 間 を 含め た 得点 を 競う ゲー ム が 実行 可能 と な っ て も よい 。 こ の 場合 に 、 可 動 装 置 
に 設け られ た 検出 装置 と な る 接触 セン サ に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 ユ ー 
作る RE これ に 対し 、 可 動 装置 の 
外部 と し て 、 経 路 の 途中 に 設置 され た アイ テム 獲得 ポイ ント に 対応 する 検出 装置 と な る 接 
触 セ ン サ に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 ユ ー ザ の 得点 が 加算 され る よう に 状 
態 情 報 を 更新 可能 で あれ ば よい 。 こ の よう に 、 可 動 装 置 に 対応 し て 設け られ た 検出 装置 は 

可動 装置 の 内 部 に 設け られ て も よい し 、 可 動 装 置 の 外部 に 設け られ て も よい 。 ま た 、 接 
触 検出 が あっ た 検出 装置 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 増加 更新 する 場合 と 、 状 態 情報 を 減少 更 
新 す る 場合 と 、 が あっ て も よい 。 

【0062】 

2 つよ り 多 く の 可 動 装 置 を 用 いた ゲー ム の 一 例 と し て 、 複 数 人 の ユー ザ が チー ム を 編成 
し て 、 各 チー ム に 所 属す る 複数 人 の ユー ザ が 他 の チー ム に 所 属す る 複数 人 の ユー ザ と 同時 
人 この 場合 に 、 複 数 人 の 第 1 ユー 

装着 する 複数 の 第 1 可動 装置 それ ぞ れ に 対応 する 第 1 状態 情報 と 、 複 数 人 の 第 2 ユー 
が 門 着 する 複数 の 第 2 可動 装置 それ ぞ れ に 対応 する 第 2 状態 情報 と 、 が 制御 用 マイ クロ 
ンピュータ 1 0 1 の メモ リ 1 1 2 に 記憶 され 、 複 数 の 第 1 可動 装置 それ ぞ れ に 設け られ 
た 1 杰出 置か ら の 検出 信号 に 対応 し て 第 1 状態 情報 を 更新 可能 と し 、 複 数 の 第 2 可動 

装置 それ ぞ れ に 設け られ た 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 第 2 状態 情報 を 更新 可 

能 と し て も よい 。 そ し て 、 複 数 の 第 1 可動 装置 それ ぞ れ に 対応 する 第 1 状態 情報 と 、 複 数 
人 置 そ れ ぞ れ に 対応 する 第 2 状態 情報 と に 対応 し て 、 出 力 装置 103 に 供給 さ 
れる 制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 

【0063】 

複数 人 の ユー ザ は チー ム を 編成 する 場合 に 限定 され ず 、 各 ユー ザ が 独立 し た プレ イヤ ー 
と し て 得点 や 勝ち 残り が 決定 され る よう に 、 状 態 情報 の 更新 や 出力 状態 の 変更 を 制御 可能 
で あっ て も よい 。 こ の 場合 に 、1 人 の 第 1 ユー ザ が 装着 する 1 の 第 1 可動 装置 に 対応 する 
OE RT A 置 そ れ ぞ れ に 対応 する 
第 2 状態 情報 と 、 が 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 101 の メモ リ 1 12 に 記憶 され 、1 の 
第 1 可動 装置 に 設け られ た 第 1 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 第 1 状態 情報 を 更新 可 
能 と し 、 複 数 の 第 2 可動 装置 それ ぞ れ に 設け られ た 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し 
て 第 2 状態 情報 を 更新 可能 と し て も よい 。 そ し て 、1 の 第 1 可動 装置 に 対応 する 第 1 状態 
情報 と 、 複 数 の 第 2 可動 装置 それ ぞ れ に 対応 する 第 2 状態 情報 と に 対応 し て 、 出 力 装 置 1 
0 3 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で あっ て も よい 。 第 1 可動 装置 と 第 2 可動 装置 の い 
ずれ が 複数 と な る か は 任意 に 設定 可能 で あり 、 各 別 の 可動 装置 が 第 1 可動 装置 お よび 第 2 
可動 装置 と と も に 、 第 3 可動 装置 より 多く の 可動 装置 と し て 設定 され た 構成 で も よい 。 こ 
うし て 、1 人 また は 複数 人 の 第 1 ユー ザ が 装着 する 1 また は 複数 の 第 1 可動 装置 と 、1 人 
人 着 す る 1 また は 複数 の 第 2 可動 装置 と を 用 いた 場 し EN が 

態 情 報 の 更新 や 出力 信号 の 生成 が 可能 に な れ ば よい 。 あ る い は 、 複 数 人 の ユー ザ が 装着 す 
る 複数 の 可動 装 置 を 用 いた 場合 に 、 そ れ ぞ れ の 可動 装置 に 設け られ た 検出 装置 か ら の 検出 
信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 の 更新 や 出力 信号 の 生成 が 可能 に な れ ば よい 。 

【0064 

AE 可動 装置 を 用 いた ゲー ム の 内 容 は 任意 に 設定 可能 で あり 、 可 動 装 置 に 対応 し て 

硫 け られ た 検出 装置 に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 で あ 
る こと 、 こ の 状態 情報 に 対応 し て 、 出力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 で ある こと 

を 含む 任意 の 情報 処理 シス テム 、 情報 処 理 装置 及び 情報 処理 プロ グラ ム で あれ ば よい 。 
これ に より 、 主 に 人 力 で ユー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 を 用 いた ゲー ム が 
可能 に な り 、 可動 装置 の 価値 を 高め る こと が で きる 。 ま た 、 端 末 装 置か ら 取 得 し た 通信 情 
報 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 で ある こと 、 あ る い は 、 出 力 装 置 に 供給 され る 制御 信 
号 を 生成 可能 で ある こと 、 を 含む 任意 の 情報 処理 シス テム 、 情報 処理 装 人 
ログ ラム で あれ ば よい 。 こ の 場合 に 、 可 動 装 置 を 装着 し た ユー ザ だ け で な く 、 端 末 装 置 を 
所 持 す る 応援 側 ユ ー ザ と 協力 し た 応援 を 伴う ゲー ム が 可能 に な り 、 ユ ー ザ の 一 NIN り 
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可動 装置 の 価値 を さら に 高め て 、 戦 略 性 の ある ゲー ム を 実現 可能 に な る 。 
【 符号 の 説明 】 

【0065】 

1 0 0 情報 処理 シス テム 

1 0 1 制御 用 マイ クロ コン ピュ ー タ 

1 02、102A、102B … 可動 装置 

1 .03 出力 装置 

1 03A … 画像 表示 装置 

1 1 1 … プロ セッ サ 

1 1 2 メモ リ 

1 1 3 入出 力 部 

2 01 制御 用 プロ グラ ム 

2 0 2 制御 用 デー タ 

2 0 3 状態 情報 管理 用 デー タ 

301、301A、301B … 端末 装置 

【 図面 】 

【 図 1 【 図 2 】 
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【 図 3】 
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【 図 4 】 


【 図 6】 
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【 図 7 】 
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【 図 8】 
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手続 補正 書 】 

提出 日 】 令 和 6 年 1 月 18 日 (2024.1.18) 

手続 補正 1 】 

補正 対象 書類 名 】 特許 請求 の 範囲 

補正 対象 項目 名 】 全文 

補正 方 法 】 変更 

補正 の 内 容 】 

特許 請求 の 範囲 】 

請求 項 1 】 

ユー ザ が 装着 し て 、 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 
前 記 可 動 装 置 に 対応 し て 設け られ 、 検 出 信 号 を 出力 可能 な 検出 装置 と 、 

前 記 検 出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 状態 情報 を 
処理 可能 な 処理 装置 と 、 

前 記 処 理 装置 か ら の 制御 信号 に 対応 し て 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出力 状態 、 発 光 状 態 の う 
ち 全 部 また は 一 部 を 含む 演出 用 の 出力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 を 備え 、 

前 記 処理 装置 は 、 

前 記 検 出 装置 に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 状 態 情報 を 更新 可能 な 情 
報 処理 手段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 情報 処理 シス テム 。 

【 請求 項 2】 

前 記 可 動 装置 は 、1 また は 複数 の 第 1 可動 装置 と 、1 また は 複数 の 第 2 可動 装置 と 、 を 
含み 、 前 記 第 1 可動 装置 お よび 前 記 第 2 可動 装置 は 、 そ れ ぞ れ 、1 人 の ユー ザ が 装着 する 
一 組ま た は 一 体 の 可動 装置 で あり 、 

前 記 検出 装置 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 に 設け られ た 第 1 検出 装置 と 、 

前 記 第 2 可動 装置 に 設け られ た 第 2 検出 装置 と 、 を 含み 、 

前 記 状 態 情 報 は 、 

前 記 第 1 可動 装置 を 装着 する 第 1 ユー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 第 1 状態 情報 と 、 

前 記 第 2 可動 装置 を 装着 する 第 2 ユー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 第 2 状態 情報 と 、 を 含み 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 


前 記 情 報 処 理 手段 は 、 

前 記 第 1 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 1 状態 情報 を 更新 可能 な 第 1 処理 
手段 と 、 

前 記 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 2 状態 情報 を 更新 可能 な 第 2 処理 
手段 と 、 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 請求 項 1 に 記載 の 情報 処理 シス テム 。 
【 請求 項 3 】 

前 記 処 理 装置 は 、 

ネッ トワ ー ク 接続 され た 端末 装置 か ら 取 得 し た 通信 情報 に 対応 し て 、 前 
新 可 能 な 更新 処理 手段 を 含む 、 

こと を 特徴 と する 請求 項 1 また は 2 に 記載 の 情報 処理 シス テム 。 
【 請求 項 4 】 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 出 
力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 に 接続 可能 な 情報 処理 装置 で あっ て 、 

前 記 可 動 装置 の 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 
状態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 する こと に より 、 


記 状 態 情報 を 更 


本 


画像 表示 状態 、 音 声 出 力 状態 、 発 光 状 態 の うち 全部 また は 一 部 を 含む 演出 用 の 出力 状態 を 
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変更 可能 な 信号 処理 手段 と 、 を 含む 、 
こと を 特徴 と する 情報 処理 装置 。 
【 請求 項 5】 

情報 処理 装置 の コン ピュ ー タ に お いて 実行 され る 情報 処理 プロ グラ ム で あっ て 、 前 
ンピュータ を 、 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 の 接触 
検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 状態 情報 を 更新 可能 な 
情報 処理 手段 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 出 力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 
する こと に より 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出力 状態 、 発 光 状 態 の うち 全部 また は 一 部 を 含む 演 
出 用 の 出力 状態 を 変更 可能 な 信号 処理 手段 、 と し て 機能 させ る 、 
こと を 特徴 と する 情報 処理 プロ グラ ム 。 
手続 補正 2 】 
補正 対象 書類 名 】 明細 書 
補正 対象 項目 名 】0006 
補正 方 法 】 変更 


ロコ 


TI 


一 一 一 一 一 一 


補正 の 内 容 】 

0006】 

上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発 明 に 係る 情報 処理 シス テム は 、 

ユー ザ が 装着 し て 、 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 


記 可 動 装 置 に 対応 し て 設け られ 、 検 出 信号 を 出力 可能 な 検出 装置 と 、 
前 記 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 状態 情報 を 
処理 可能 な 処理 装置 と 、 

前 記 処 理 装置 か ら の 制御 信号 に 対応 し て 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出力 状態 、 発 光 状 態 の う 
ち 全 部 また は 一 部 を 含む 演出 用 の 出力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 を 備え 、 

前 記 処 理 装 置 は 、 

前 記 検出 装置 に よる 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 状 態 情報 を 更新 可能 な 情報 処 
理 手段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 可能 な 信号 処理 手 
段 と 、 を 含む 。 
【 手 続 補正 3 】 
し 補正 対象 書類 名 】 明細 書 
【 補 正 対象 項目 名 】0007 
【 補正 方 法 】 変更 
【 補正 の 内 容 】 
【0007j】 

また 、 前 記 可 動 装置 は 、1 また は 複数 の 第 1 可動 装置 と 、1 また は 複数 の 第 2 可動 装置 
と 、 を 含み 、 前 記 第 1 可動 装置 お よび 前 記 第 2 可動 装置 は 、 そ れ ぞ れ 、1 人 の ユー ザ が 装 
着 す る 一 組ま た は 一 体 の 可動 装置 で あり 、 
前 記 検 出 装置 は 、 
記 第 1 可動 装置 に 設け られ た 第 1 検出 装置 と 、 
記 第 2 可動 装置 に 設け られ た 第 2 検出 装置 と 、 を 含み 、 
記 状 態 情 報 は 、 
記 第 1 可動 装置 を 装着 する 第 1 ユー ザ の 保有 ポイ ン 
記 第 2 可動 装置 を 装着 する 第 2 ユーザ の 保有 ポイ ン 


上 本 


性 如 如 亚 


四 | 
一 


ト を 示す 第 1 状態 情報 と 、 
ト を 示す 


第 2 状態 情報 と 、 を 含み 


四 | 
一 


前 記 情 報 処理 手段 は 、 

前 記 第 1 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 1 状態 情報 を 更新 可能 な 第 1 処理 
手段 と 、 

前 記 第 2 検出 装置 か ら の 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 第 2 状態 情報 を 更新 可能 な 第 2 処理 
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手段 と 、 を 含ん で も よい 。 

手続 補正 4 】 

補正 対象 書類 名 】 明細 書 

補正 対象 項目 名 】0009 

補正 方 法 】 変更 

補正 の 内 容 】 

0009】 

上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発 明 に 係る 情報 処理 装置 は 、 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 と 、 出 
力 状 態 を 変更 可能 な 出力 装置 と 、 に 接続 可能 な 情報 処理 装置 で あっ て 、 

前 記 可 動 装 置 の 接触 検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 
状態 情報 を 更新 可能 な 情報 処理 手段 と 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 前 記 出 力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 する こと に より 、 
画像 表示 状態 、 音 声 出力 状態 、 発 光 状 態 の うち 全部 また は 一 部 を 含む 演出 用 の 出力 状態 を 
変更 可能 な 信号 処理 手段 と 、 を 含む 。 

【 手続 補正 5 】 

補正 対象 書類 名 】 明細 書 

補正 対象 項目 名 】0010 

補正 方 法 】 変更 

補正 の 内 容 】 

001 0】 

上 記 目 的 を 達成 する た め に 、 本 願 発 明 に 係る 情報 処理 プロ グラ ム は 、 

情報 処理 装置 の コン ピュ ー タ に お いて 実行 され る 情報 処理 プロ グラ ム で あっ て 、 前 
ンピュータ を 、 

ユー ザ が 装着 し て 主 に 人 力 で 前 記 ユ ー ザ の 動作 に 連動 機構 を 同期 可能 な 可動 装置 の 接触 
検出 を 示す 検出 信号 に 対応 し て 、 前 記 ユ ー ザ の 保有 ポイ ント を 示す 状態 情報 を 更新 可能 な 
情報 処理 手段 、 

前 記 状 態 情報 に 対応 し て 、 出 力 状態 を 変更 可能 な 出力 装置 に 供給 され る 制御 信号 を 生成 
する こと に より 、 画 像 表示 状態 、 音 声 出 力 状態 、 発 光 状 態 の うち 全部 また は 一 部 を 含む 演 
出 用 の 出力 状態 を 変更 可能 な 信号 処理 手段 、 と し て 機能 させ る 。 


【 
【 
【 
【 
【 
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